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Finger weg von überarbeiteten Altteilen und 
funktionslosen Wettbewerbsprodukten!

Das BILSTEIN B4 Luftfedermodul: kompromisslose 
Erstausrüster-Qualität für Ihr Fahrzeug.

Wichtige Unterschiede verstehen und den Einbau meistern: 
das BILSTEIN B4 Luftfedermodul!

SCHRIT T FÜR SCHRIT T
ZUM LUF TFE DE RPROFI.



Original BILSTEIN B4 Luftfedermodul

Luftfederbalg:

ACHTUNG! Der Luftfederbalg entspricht 
nicht der Erstausrüstung: Das gewählte 
Material ist nicht elastisch genug für die 
engen Arbeitsräume. Im Vergleich zu dem 
Original von BILSTEIN verliert es erheb-
lich an Fahrkomfort und die Luftfeder wird 
deutlich verschleißanfälliger!

Gasdruckstoßdämpfer:

ACHTUNG! Bei Remanufactured-Produk-
ten wird lediglich die Luftfeder getauscht. 
Der Gasdruckstoßdämpfer kann nicht 
überarbeitet werden. Es handelt sich um 
ein Altteil, das 1 : 1 wiederverwendet wird 
– mit oft sehr hoher Laufleistung! 

DE R SCHE IN TRÜGT.
Es gibt nur ein Original – das BILSTEIN B4 Luftfedermodul.

Elektromagnetisches Steuerventil:

ACHTUNG! Die elektromagnetischen 
Steuerventile sind nicht überarbeitet. Es 
handelt sich um Altteile, die 1:1 wieder-
verwendet werden – oft mit sehr hoher 
Laufleistung!



! Remanufactured-Wettbewerber-Luftfedermodul 

Finger weg von überarbeiteten Teilen!

Bei Remanufactured-Luftfedermodulen 
wird nur die Luftfeder ersetzt – der alte 
Stoßdämpfer inklusive elektromagneti-
sches Steuerventil bleibt 1 : 1 erhalten. Die 
Laufleistung des Stoßdämpfers ist nicht 
nachvollziehbar, was bei Austausch zu 
nachweislich schlechteren Fahreigenschaf-
ten führen und im Schadenfall für Sie ein 
Risiko bedeuten kann!

Das Original BILSTEIN B4 Luftfedermodul 
für die Mercedes-Benz S-Klasse W220 im 
Vergleich mit einem überarbeiteten Altteil, 
das vom Wettbewerb als Remanufactured- 
Luftfedermodul für die Mercedes-Benz 
S-Klasse W220 angeboten wird.



Original BILSTEIN B4 Luftfedermodul

Arbeitsräume:

ACHTUNG! Die Arbeitsräume der Luftfeder 
und des Stoßdämpfers entsprechen nicht 
dem Original. Die Änderungen an der 
Ursprungskonstruktion führen zu einem 
erheblichen Komfortverlust!

Luftfederbalg:

ACHTUNG! Der Luftfederbalg entspricht 
nicht der Erstausrüstung: Das gewählte 
Material ist nicht elastisch genug. Das 
Komfortniveau, wie mit dem Original von 
BILSTEIN, wird bei Weitem nicht erreicht.

G ANZ ODE R G AR NICHT.
Nur das BILSTEIN B4 Luftfedermodul bietet für alle Luft-
federsysteme das perfekte Fahrgefühl wie am ersten Tag.

Elektromagnetisches Steuerventil:

ACHTUNG! Es gibt kein elektromagneti-
sches Steuerventil! Die verbauten Elektro- 
magnete täuschen der Bordelektronik 
lediglich eine Funktion vor, die nicht vor-
handen ist: Das aktive Luftfedermodul 
wird durch ein passives ersetzt! Das min-
dert nicht nur den Komfort, sondern ist vor 
allem ein Sicherheitsrisiko!

Gasdruckstoßdämpfer:

ACHTUNG! Der Gasdruckstoßdämpfer 
entspricht nicht dem Original. Es kommt 
ein passiver Zweirohr-Gasdruckstoß- 
dämpfer ohne elektronisches Steuerventil 
zum Einsatz, ganz anders als der in der 
Erstausrüstung verwendete hochleis-
tungsfähige BILSTEIN-Einrohr-Gasdruck-
stoßdämpfer mit elektronischer Dämpf-
kraftverstellung. 



Finger weg von Austauschteilen 
ohne Funktion!

Bei Wettbewerber-Neuprodukten ist das 
elektromagnetische Steuerventil oft ohne 
Funktion. Durch den Einbau eines ver-
meintlich günstigeren Ersatzteils verlieren 
Sie sämtliche Komfortfunktionen des 
Fahrwerks und riskieren einen Verlust der 
Fahrsicherheit!

Das Original BILSTEIN B4 Luftfedermodul 
für die Mercedes-Benz S-Klasse W220 im 
Vergleich mit einem Wettbewerber-Neu-
produkt für die Mercedes-Benz S-Klasse 
W220.

Wettbewerber-Neuprodukt!



WICHTIG E
E INBAUHINWE ISE .

Beim Austausch bzw. Einbau eines BILSTEIN B4 Luftfedermoduls ist unbedingt die beigefügte Einbauanlei-
tung zu beachten. Ein fehlerhafter Einbau kann zu irreparablen Beschädigungen am Neuteil und/oder Fahr-
zeug führen.

LUF TFE DE R?
NUR VOM
E R STAUSRÜSTE R!



HINWE IS 1.
Lagern Sie BILSTEIN B4 Luftfedermodule nicht unter -15 °C und über +50 °C.



HINWE IS 2 .
Der Aus- und Einbau darf nur von geschultem Personal in einer Fachwerkstatt 
durchgeführt werden.



HINWE IS 3.
Bei Arbeiten am Fahrzeug ist die entsprechende persönliche Schutzausrüstung  
(z.B. Handschuhe, Schutzbrille bei Druckluftsystemen) zu tragen. 



HINWE IS 4.
Luftfedermodule dürfen immer nur paarweise (pro Achse) erneuert werden!



HINWE IS 5.
Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten den einwandfreien Zustand der Luftfedermodule, deren 
Zugehörigkeit zum Fahrzeug, das Mindesthaltbarkeitsdatum und, sofern vorhanden, das in der 
Montageanleitung angegebene Mindestmaß.



HINWE IS 6.
Bei Luftfedermodulen kann es sich um Links-Rechts-Teile handeln. 
Überprüfen Sie daher vor der Montage die entsprechende Zugehörigkeit.



HINWE IS 7.
Achten Sie auf das richtige Arbeitsmaterial: Für die Montage sind Werkzeug und Ausrüstung des 
Fahrzeugherstellers zwingend erforderlich sowie oftmals eine weitere Person zur Hilfestellung.



HINWE IS 8.
Messen Sie vor Beginn der Arbeiten den Abstand zwischen 
Kotflügelunterkante und Radnabenmitte (K0-Lage).



HINWE IS 9.
Nutzen Sie zum Anheben des Fahrzeugs ausschließlich die vom Fahrzeughersteller dafür 
vorgesehenen Aufnahmepunkte. Achtung! Lebensgefahr durch Abrutschen des Fahrzeugs.



HINWE IS 10.
Kontrollieren Sie das gesamte Fahrwerk eingehend auf Schäden. 
Achten Sie hierbei besonders auf die Fahrwerklagerungen.



HINWE IS 11.
Verwenden Sie zur Entlüftung des Luftfedermoduls ausschließlich das entsprechende 
Diagnosegerät. Halten Sie sich stets an die Vorgaben des Fahrzeugherstellers.



HINWE IS 12 .
Beachten Sie unbedingt die Vorgaben zur Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden 
Muttern sowie die vorgeschriebenen Anzugsmomente des Fahrzeugherstellers.



HINWE IS 13.
Vorsicht! Verwenden Sie niemals Kraftwerkzeuge bei der Montage, wie z.B. Druckluftschrauber.



HINWE IS 14.
Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie bei Arbeiten 
an den Luftfedermodulen stets den Zündschlüssel ab.



HINWE IS 15.
Lesen Sie vor und während der Umbauarbeiten aufmerksam die mitgelieferte Einbauanleitung. 
Halten Sie sich unbedingt an die Abfolge der Arbeitsschritte. Achtung: Erfolgt der Umbau ab-
weichend oder nicht in der vorgeschriebenen Reihenfolge, können Schäden am Fahrzeug und 
Luftfedermodul entstehen!



HINWE IS 16.
Beachten Sie bei der Montage des neuen Luftfedermoduls unbedingt die zuvor ermittelte 
Höhe zwischen Radnabenmitte und Kotflügelunterkante (K0-Lage). Achten Sie auf einen 
nicht verspannten Einbau der neuen Luftfedermodule. Das Festziehen der Schraubverbin-
dungen an den Lagerpunkten darf ausschließlich in der K0-Lage erfolgen.



HINWE IS 17.
Verwenden Sie zur Befüllung des Luftfedermoduls ausschließlich das entsprechende 
Diagnosegerät und halten Sie sich an die Vorgaben des Fahrzeugherstellers.



HINWE IS 18.
Führen Sie nach erfolgtem Einbau eine Dichtheitsprüfung durch. 
Die Dichtheit des gesamten Systems muss unbedingt gewährleistet sein.



HINWE IS 19.
Lassen Sie das Fahrzeug bis zum ersten Bodenkontakt der Räder mit der Hebeeinrichtung ab und 
starten Sie den Motor. Lassen Sie den Motor mindestens zwei Minuten laufen und senken Sie das 
Fahrzeug anschließend bei laufendem Motor auf das zuvor ermittelte Maß bzw. auf den Serien-
höhenstand ab.

Achtung! Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit druckloser 
Luftfederung vollständig von der Hebeeinrichtung ab!



HINWE IS 20.
Aktivieren Sie, sofern vorhanden, den Hebemodus des Fahrzeugs. Warten Sie, bis sich das Fahr-
zeug selbständig von der Hebeeinrichtung abhebt. Ein vollständiges Ablassen der Hebeeinrichtung 
ist erst dann zulässig, wenn die einwandfreie und ausreichende Befüllung gewährleistet ist.

Lassen Sie das Fahrzeug niemals drucklos ab, da es sonst zu irreparablen Beschädigungen 
am Luftfedermodul oder Fahrzeug kommen kann!



HINWE IS 21.
Führen Sie nach Arbeiten am Fahrwerk grundsätzlich eine Achsvermessung durch. 
Bei Bedarf muss die Niveaulage des Fahrzeugs neu angelernt werden.



Freie Werkstätten waren in der Vergangenheit fast ausschließlich mit klassischen 
„Stahlfahrwerken“ konfrontiert. Aus diesem Grund bestehen oftmals Berüh-
rungsängste bei der Instandsetzung von Luftfedermodulen. Dabei ist das völlig 
unbegründet, wenn man einige grundlegende Verhaltensregeln beherzigt. Um 
Werkstätten einen leichten Einstieg in die Luftfederreparatur zu ermöglichen, 
liefern wir zu allen Komponenten eine detaillierte Einbaueinleitung sowie 
praktische Einbauvideos - zum Beispiel über unseren YouTube-Channel.

WIR MACHEN SIE FIT
FÜR DIE ZUKUNFT!





thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4, 58256 Ennepetal, Deutschland
Postfach 11 51, 58240 Ennepetal, Deutschland

 +49 2333 791-0
 +49 2333 791-4400

info@bilstein.de
www.bilstein.com
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